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בסוף מרץ 2018, אירעה הפעלה מוטעית של מערכת "כיפת ברזל", עקב ירי מקלעים מסיבי ברצועת עזה, שזוהה בטעות כירי רקטות לתוך תחום ישראל.
ראו, למשל, פה: http://branza.co.il/site/article/article_view/news-1522007316
ניתן לדמות את מערכת הזיהוי של "כיפת ברזל" לכלי אבחנתי (diagnostic) רפואי. כלי אבחנתי נבנה כדי לאתר מצב תחלואה. איכות הכלי האבחנתי, נמדדת בשני פרמטרים:
1. רגישות (sensitivity): אחוז החולים עם אבחנה חיובית, שאכן חולים במחלה.
2. סגוליות (specificity): אחוז החולים עם אבחנה שלילית, שלא חולים במחלה.
מכיוון, שלא ניתן לבנות כלי אבחנתי מושלם (חף מטעויות); יש צורך להחליט אם הדרישה היא לרגישות או לסגוליות גבוהות, כאשר עלייה ברמת הדיוק בפרמטר אחד, תבוא בהכרח על חשבון הדיוק של הפרמטר השני.
במערכת "כיפת ברזל", ניתן לכאורה לחשוב שיש לשאוף לרגישות מרבית, קרי: לפספוס מינימלי של רקטות, שיכולות לגרום לנזק בישראל; אך אין זה כך.
יש מחיר ניכר להפעלות מוטעות של המערכת. ראשית, המחיר הכספי, שיכול לגרור תת השקעה ברכיבי בטחון אחרים. שנית, הפרעה לשגרה של הציבור וכן העלאת רמת המתח האזורי, שאף יכולה להוביל להתלקחות גוברת בגבול.
נושא הכיול של מערכת "כיפת ברזל", כמו הכיול של כל מערכת הבחנתית, הוא מורכב ודינאמי, בהתאם לאירועים בשטח.
ימים שקטים ולהתראות ביוני.  

